Stahltrapezprofil Typ L M 206 / 375 |

Querschnitts- und Bemessungswerte

Anlage Nr. 3.1 zum Priifbescheid

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift
Priifoescheid-Nr. T11 - 087

Profiffafel in Positivlage Landesdirektion Leipzig
Maf3e in [mm] - Landesstelle fiir Bautechnik —
Radien r=5mm
— 220 155 )
375 315 Leipzig, den 24.06.2011 /
20| 35\ .35 / 35 [20 // {
"\ Bearbeiter
215y 215 215 s 215
L 80 B0
L 375 L 375
Baubreite 750 _ -
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,x = 320 N/mm?
MaRgebende Querschnittswerte Grenz-
Nenn- Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Stiitzweiten”
blech- last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt” L gr [m]
dicke
tn g (" Tet Ay ig zq At fef Zet Einfeld- | Mehrfeld-
[mm] [kN/mz] [cm4.fm] [cm“fm] [cmzlm] [em] [em] [cmglm] [em] [em] trager trager
0,75 0,119 7757 833,50 13,78 7,78 12,29 3,60 9,38 11,51 9,25 11,56
0,88 0,140 923,6 986,10 16,30 7,78 12,29 4,79 9,33 11,56 12,41 15,51
1,00 0,159 1060,1 1126,98 18,63 7,78 12,29 5,83 9,26 11,75 >12,41 > 15,51
1,13 0,180 1228,6 1279,59 21,15 7,78 12,29 6,99 9,18 11,93 >12.41 > 15,51
1,25 0,199 1384,2 1420,46 23,49 7,78 12,29 8,11 9,12 12,02 >12,41 > 15,51
1,50 0,239 1670,2 1713,95 28,34 7,78 12,29 10,52 9,00 12,09 >12,41 > 15,51
Schubfeldwerte
zul T3 = G/ 750 [kN/m] zul Fy”
Gs=10"/ (Ky + Kz / Ls) Einleitungslange a
tv [ minL? | zulT zul T2 Le¥ Ki Kz K" > 130 mm > 280 mm
[mm] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [m3kN] [ [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18 807-3, Bild 6
0,75 9,67 1,26 0,69 23,13 0,334 236,126 0,38 - -
0,88 8,89 1,63 1,05 19,61 0,283 155,093 0,42 - -
1,00 8,31 1,99 1,47 17,20 0,247 111,074 0,44 - -
1,13 7,80 2,41 2,01 15,19 0,218 80,858 0,47 - -
1,25 7.41 2,81 2,62 13,71 0.196 62,277 0,50 - -
1,50 6,74 3,73 418 11,41 0,163 38,941 0,55 - -
Ausfiihrung nach DIN 18 807-3, Bild 7
0,75 10,07 2,45 0,63 37,57 0,334 191,720 0,80 - -
0,88 9,26 3,16 0,96 31,94 0,283 125,926 0,80 - -
1,00 8,66 3.86 1,34 28,09 0,247 90,185 0,80 - -
1,13 8,13 4,66 1,84 24,86 0,218 65,652 0,80 - -
1,25 .1 5,46 2,39 22,50 0,196 50,565 0,80 " -
1,50 7,02 7.23 3,82 18,81 0,163 31,618 0,80 - -

) Wirksame Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2 Wirksamer Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung o = fy k.

3 Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Malknahmen begangen werden darf.

Y Bei Schubfeldléngen Ls < min Ls missen die zuldssigen Schubfliisse T; reduziert werden.

%) Bei Schubfeldlangen Ls > L ist zul T3 nicht maRgebend.
&) Auflager-Kontaktkréfte Rs = K3 - v - T; (T = vorhandener Schubfluss in [kN/m]).
" Einzellast gemaR DIN 18 807-3, Abschnitt 3.6.1.5.




Stahltrapezprofil Typ [ M 206 / 375 | Anlage Nr. 3.2 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift
Priifbescheid-Nr. T11 - 087

Profiltafel in Positivlage Landesdirektion Leipzig
" - Landesstelle fiir Bautechnik —

]

Leipzig, den 24.06.2011 /

N\ ( e ' |
o I X~ C vy ) L J 5.4
S I SACHSEN .| 0 anil
| Leiter \ Bearbeiter
l | " |
L 375 - 35 4
L N Baubreite 750 _ :
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f, = 320 N/mm? =
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung”
Nenn- Feld- Endauflager- Elastisch aufnehmbare Schnittgréfien . )
; 5) Reststitzmomente
blech- moment kraft an Zwischenauflagern
dicke Mgr=0 flirL<minL
Mg = max Mgy flrL = maxL
IVIR = (L —-minl) / (maxL — minL) - max MR,k
tn Me « Raxk Moa,k Rgalk max Mgk max Rg min L max L max Mg
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
22 pa > 90 mm * Zwischenauflagerbreite bg = 100 mm  £=2
0,75 16,72 8,99 16,40 20,92 16,40 18,71 12,53 13,70 2,78
0,88 21,19 12,81 21,07 29,79 21,07 26,65 1117 12,39 3,96
1,00 25,31 17,16 25,25 39,89 25,25 35.67 10,45 11,70 5,05
1,13 30,47 22,42 29,60 52,09 29,60 46,60 9,61 10,84 6,59
1,25 35,23 27,36 33,63 63,52 33,63 56,81 9,14 10,35 8,01
1,50 42.50 38,93 42,10 80,30 42,10 80,77 9,14 10,35 9,67
b, > 90 mm i Zwischenauflagerbreite bg > 200 mm e=2
0,75 16,72 8,99 16,40 27,59 16,40 24,68 10,12 11,33 3,45
0,88 21,19 12,81 21,07 39,12 21,07 34,99 8,61 9,88 5,15
1,00 25,31 17,16 25,25 52,15 25,25 46,64 7,85 9,16 6,73
1,13 30,47 22,42 29,60 67,85 29,60 60,69 6,85 8,15 9,25
1,25 35,23 27,36 33,63 82,45 33,63 73,75 6,31 7,60 11,59
1,50 42,50 38,93 42,10 116,52 42 10 104,22 6,31 7,61 11,59
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ' ®
Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager 7 Endauf- Zwischenauflager 7
dicke lager lager
ty Mk Rax Maa,k Vok max Mgk max Vi Rak Moﬂlg Vok max Mgk max Vi
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
0,75 16,40 17,50 16,47 2275 12,67 17,50 8,75 8,24 11,37 6,34 8,75
0,88 21,07 28,26 21,40 36,74 16,46 28,26 14,13 10,70 18,37 8,23 14,13
1,00 25,25 41,39 26,37 53,81 20,28 41,39 20,70 13,18 26,90 10,14 20,70
113 29,60 59,55 32,15 77.41 24,74 59,55 29,77 16,08 38,71 12,37 29,77
1,25 33,63 80,33 37,61 104,44 28,93 80,33 40,17 18,81 52,22 14,47 40,17
1,50 4210 137,74 48,74 179,07 37.49 137,74 68,87 24,37 89,53 18,75 68,87

" Werden quer zur Spannrichtung der Trapezprofile wirkende Linienlasten eingeleitet, so ist der Nachweis der Tragfahigkeit als
Interaktionsnachweis mit dem Stiitzmoment max Mg aus der umgekehrten Profillage zu fiihren (vgl. FuRknote 5).

Dpy= Endauflagerbreite. Bei Profiltafeliiberstdnden 0 > 50 mm diirfen die Rax-Werte um 20 % erhdht werden.

® Eir kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen Tragféhigkeitswerten und denen bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert
werden. Flr Auflagerbreiten kleiner 10 mm, z.B. bei Rohren, darf fiir die Auflagerbreite maximal 10 mm eingesetzt werden.

) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfihigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

5) Interaktionsbeziehung fiir M und R: 7 Interaktionsbeziehung fir M und V:
€
M R M \' M V
5 +| = <1. + < 1,3 oder = e <1
Mok /Y \Rig /7 maxM,, /v,  maxV, /vy, Mol Vil

®) Sind keine Werte fiir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder ein Tragsicherheitsnachweis
nach der Elastizitatstheorie zu fihren (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).




Stahltrapezprofil Typ I M 206 / 375 | Anlage Nr. 3.3 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriift

Prifbescheid-Nr. T11 - 087

Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Leipzig

MaRe in [mm] - Landesstelle fiir Bautechnik —
Radienr =5 mm

it 750 g
L Leipzig, den 24.06.2011 /]

!m
(=1

275

T 25 |215

‘ 375/ 315
220 __ 155 |

[ 135 35| |35, 20

Nennstreckgrenze des Stahlkerns f, x = 320 N/mm?

MaRBgebende Querschnittswerte Grenz-
Nenn- Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Stiitzweiten™
blech- last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt” L g [m]
dicke
tn g et Fef Ay Ty zq At e Zot Einfeld- Mehrfeld-
[mm] | [kN/m?] | [em*/m] [cm".’m] [cm?/m] [em] [em] [em?/m] [em] [em] trager tréager
0,75 0,119 833,50 775,7 13,78 7,78 8,31 3,60 9,38 9,09 12,21 15,26
0,88 0,140 986,10 923,6 16,30 7,78 8,31 4,79 9,33 9,04 16,05 19,20
1,00 0,159 1126,98 1060,1 18,63 7,78 8,31 5,83 9,26 8,85 >16,05 >19,20
1,13 0,180 1279,59 1228,6 21,15 7,78 8,31 6,99 9,18 8,67 >16,05 >19,20
1,25 0,199 1420,46 1384,2 23,49 7,78 8,31 8,11 9,12 8,58 >16,05 >19,20
1,50 0,239 1713,95 1670,2 28,34 7,78 8,31 10,52 9,00 8,51 >16,05 >19,20
Schubfeldwerte
zul T3 = Gs/ 750 [kN/m] zul F{)
s =10%/ (Ki + Ko/ Ls) Einleitungslénge a
tv | minLs? | zul Ty zul T; Lg® K4 K> Ks® > 130 mm > 280 mm
[mm] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [m2/kN] [] [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18 807-3, Bild 6
0,75 10,80 2,05 0,75 38,68 0,334 238,695 0,21 - -
0,88 9,93 2,64 1,14 32,85 0,283 156,780 0,23 - -
1,00 9,29 3,22 1,59 28,86 0,247 112,282 0,24 - -
1,13 8,71 3,90 2,18 25,62 0,218 81,738 0,26 - -
1,25 8,27 4,56 2,83 23,08 0,196 62,954 0,27 - -
1,50 153 6,04 4,53 19,26 0,163 39,365 0,30 - -
Ausfiihrung nach DIN 18 807-3, Bild 7
0,75 7,16 5,93 2,40 9,57 0,334 18,311 1,35 - -
0,88 6,58 7.64 3,65 8,22 0,283 12,027 1,35 - -
1,00 6,16 9,33 5,10 7,29 0,247 8,613 1,35 - -
1,13 5,78 11,29 7,01 6,51 0,218 6,270 1,35 - -
1.25 5,48 13,20 9,10 5,93 0,196 4,829 1.35 - -
1,50 4,99 17,50 14,55 5,04 0,163 3,020 1,35 - -

" wirksame Trégheitsmomente flr Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

2 Wirksamer Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung o = fy .

% Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Malinahmen begangen werden darf.
4 Bei Schubfeldldngen Ls < min Ls missen die zuldssigen Schubfliisse T, reduziert werden.

® Bei Schubfeldiingen Ls > Lg ist zul T3 nicht mafgebend.

8 Auflager-Kontakikrifte Re = Ks - v - T; (T = vorhandener Schubfluss in [kN/m]).

" Einzellast geméaR DIN 18 807-3, Abschnitt 3.6.1.5.




Stahltrapezprofil Typ l M 206/ 375 | Anlage Nr. 3.4 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepruft

Priifbescheid-Nr. T11 - 087

Profiltafel in Negativlage Landesdirektion Leipzig
Baubreite 750 - _ - Landesstelle fiir Bautechnik —

Leipzig, den 24.06.2011//

20|35, |35 /35| .20 \-‘{‘::,A
375! 315 \&
220 155

Nennstreckgrenze des Stahlkerns fyx = 320 N/mm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung”

Nenn- Feld- Endauflager- Elastisch aufnehmbare Schnittgréfen . 8)
3 . 5) Reststlitzmomente
blech moment kraft an Zwischenauflagern
dicke Mgr=0 firL<minL
Mg = max Mgy flirL=maxL
MFI = (L -minL)/ {maxL — minL) - max Mle
tn Me « Rak M"a,k Rgo,k max Mgk max Rgk min L max L max Mg
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
2Bp, > 90 mm 3 Zwischenauflagerbreite bg = 100 mm  g=2
0,75 16,40 7,55 12,67 17,58 12,67 15,73 - - -
0,88 21,07 10,55 16,46 24,55 16,46 21,96 - - -
1,00 25,25 13,43 20,28 31,20 20,28 27,91 - - -
1,13 29,60 16,86 2474 39,18 2474 35,05 - - -
1,25 33,63 20,35 28,93 47,25 28,93 42,26 - - -
1,50 42,10 28,55 37,49 66,21 37.49 59,22 - - -
M, =90 mm %) Zwischenauflagerbreite bg = 200 mm £=2
0,75 16.40 7,95 12,67 23,19 12,67 20,74 = # -
0.88 21,07 10,55 16,46 32,24 16,46 28,84 - - -
1,00 2525 13,43 20,28 40,80 20,28 36,50 - - -
1,13 29,60 16,86 24,74 51,04 24,74 45,65 - - -
1,25 33,63 20,35 28,93 61,33 28,93 54,86 - - -
1,50 42,10 28,55 37.49 85,43 37,49 76,41 - - -
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung V®
Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager ” Endauf- Zwischenauflager 7
dicke lager lager
tn MF-k RA,k MDB)k Vﬂk max MB,k max Vi RA,k MDB,k Vok max MB,k max Vk
[mm] | [kNm/m] | [kN/m] [kNm/m)] [kN/m] [ [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
0.75 12,67 17,50 21,31 22,75 16,40 17,50 8,75 10,66 11,37 8,20 8,75
0,88 16,46 28,26 27,39 36.74 21,07 28,26 14,13 13,69 18,37 10,53 14,13
1,00 20,28 41,39 32,82 53,81 25,25 41,39 20,70 16,41 26,90 12,62 20,70
1,13 2474 59,565 38,48 77.41 29,60 59,55 29,77 19,24 38,71 14,80 29,77
1.25 28,93 80,33 43,72 104,44 33,63 80,33 40,17 21,86 52,22 16,82 40,17
1,50 37,49 137,74 54,73 179,07 42,10 137,74 68,87 27,36 89,53 21,05 68,87

' Werden quer zur Spannrichtung der Trapezprofile wirkende Linienlasten eingeleitet, so ist der Nachweis der Tragfahigkeit als
Interaktionsnachweis mit dem Stitzmoment max Mgk aus der umgekehrten Profillage zu flhren (vgl. Fullnote 5).

Dpp = Endauflagerbreite. Bei Profiltafeliiberstanden (i = 50 mm dlrfen die Ra-Werte um 20 % erhoht werden.

®) Fiir kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen Tragfahigkeitswerten und denen bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert
werden. Fir Auflagerbreiten kleiner 10 mm, z.B. bei Rohren, darf flr die Auflagerbreite maximal 10 mm eingesetzt werden.

%) Bej Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

% Interaktionsbeziehung fiir M und R: n Interaktionsbheziehung fiir M und V:
€
M R M V M V
T | = <1. + <13 oder — He—s <1
M /T \Ru /1w maxM,, /vy maxV, /v, Max It Vi1,

® Sind keine Werte fir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder ein Tragsicherheitsnachweis
nach der Elastizitatstheorie zu fiihren (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).




Stahltrapezprofil Typ | M 206 / 375

Querschnitts- und Bemessungswerte

Profiltafel in

Positivlage

Malte in [mm]
Radienr =5 mm

20 35

10/ 10/
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| bl |
[ 80

Baubreite 750

Anlage Nr. 4.1 zum Priifbescheid

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriift
Priifbescheid-Nr. T11 - 087

Landesdirektion Leipzig
- Landesstelle fiir Bautechnik —

Leipzig, den 24.06.201 1/'

Nennstreckgrenze des Stahlkerns fyx = 350 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte Grenz-
Nenn- | Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Stiitzweiten®
blech- last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt®’ L gr [m]
dicke
tn g "ot Ies Ay ig i At ief Zet Einfeld- Mehrfeld-
[mm] [kN/mz] [crn"."m] [em*/m] Icmzfm] [cm] [em] [cmz,’m] [em] [em] trager trager
0,75 0,119 7757 833,50 13,78 7.78 12,29 3,44 9,40 11,49 9,80 12,25
0,88 0,140 9236 986,10 16,30 7,78 12,29 4,59 9,35 11,54 13,13 16,41
1,00 0,159 1060,1 1126,98 18,63 7,78 12,29 5,66 9,29 11,68 >13,13 >16,41
1,13 0,180 1228,6 | 1279,59 21,15 7.78 12,29 6,78 9,22 11,86 >13,13 >16,41
1,25 0,199 1384,2 | 1420,46 23,49 7.78 12,29 7,88 9,16 11,99 >13,13 >16,41
1,50 0,239 1670,2 | 1713,95 28,34 7,78 12,29 10,21 9,04 12,06 >13,13 >16,41
Schubfeldwerte
zul Tz = G/ 750 [kN/m] zul F
G:= 10"/ (K; + Kz / Ls) Einleitungslénge a
tn | minLs | zul Ty zul T Le® K4 Kz Ks® > 130 mm > 280 mm
[mm] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [mzlkN] [ [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18 807-3, Bild 6
0,75 9,67 1,38 0,69 25,38 0,334 236,126 0,38 - -
0.88 8,89 1,78 1,05 21,52 0,283 155,093 0,42 - -
1,00 8,31 2,17 1,47 18,88 0,247 111,074 0,44 - -
1.13 7,80 2,63 2,01 16.67 0,218 80,858 0,47 - -
1,25 7.41 3,08 2,62 15,06 0,196 62,277 0,50 - -
1,50 6,74 4,08 4,18 12,54 0,163 38,941 0:565 - -
Ausfiihrung nach DIN 18 807-3, Bild 7
0.75 10,07 2,68 0,63 41,35 0,334 191,720 0,80 - -
0,88 9,26 3,45 0,96 35,17 0,283 125,926 0,80 - -
1,00 8,66 4,22 1,34 30,94 0,247 90,185 0,80 - -
1,13 8,13 5,10 1,84 27.41 0,218 65,652 0,80 - -
1,25 7 5,97 2,39 24,81 0,196 50,565 0,80 - -
1,50 7.02 791 3,82 20,76 0,163 31,618 0,80 - -

" Wirksame Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

2 Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = fy .

% Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende MalRnahmen begangen werden darf.

) Bei Schubfeldldngen Ls < min Ls miissen die zuldssigen Schubfiiisse T; reduziert werden.

® Bgj Schubfeldl&ngen Ls > Lg ist zul T3 nicht magebend.
8 Auflager-Kontaktkrafte Rs = Kz - y - T; (T = vorhandener Schubfluss in [kN/m]).
") Einzellast gemaR DIN 18 807-3, Abschnitt 3.6.1.5.




Stahltrapezprofil Typ | M 206 / 375 | Anlage Nr. 4.2 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift
Prifbescheid-Nr. T11 - 087

Profiltafel in Positivlage

Landesdirektion Leipzig
- Landesstelle fiir Bautechnik —

Leipzig, den 24.06.2011/

i .
Baubreite 350

Nennstreckgrenze des Stahlkerns fyx = 350 N/mm?®

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung”

Nenn- Feld- Endauflager- Elastisch aufnehmbare SchnitigréRen . &)
X 5 Reststitzmomente
blech- moment kraft an Zwischenauflagern
dicke Mg=0 firL<minL
Mgr = max Mgy firL=maxL
MR = (L - minL}/ (maxL - minL) - max MR,k
tn ME Rak M"B,u Raolk max Mgk max Rp min L max L max Mg«
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
)b, > 90 mm = Zwischenauflagerbreite bg =100 mm &£=2
0,75 17,49 9,39 17,21 21,87 17,21 19,56 13,00 14,21 2,91
0,88 22,16 13,40 22,29 31,16 22,29 27.87 11,17 12,39 414
1,00 26,47 17,94 26,90 41,71 26,90 37,31 10,97 12,28 5,28
1,13 31,87 23,45 31,73 54,49 31,73 48,73 9,62 10,84 6,89
1,25 36,85 28,60 36,13 66,42 36,13 59,41 9,22 10,45 8,38
1,50 44 46 40,71 45,37 94 45 45,37 84,47 9,14 10,35 10,11
M pa > 90 mm *) Zwischenauflagerbreite b 2 200 mm £ =2
0,75 17,49 9,39 17,21 28,85 1724 25,81 10,38 11,62 3,61
0,88 22,16 13,40 22,29 40,91 22,29 36,59 8,60 9,87 5,39
1,00 26,47 17,94 26,90 54,54 26,90 48,78 8,26 9,63 7,04
143 31,87 23,45 31,73 70,97 31,73 63,47 6,84 8,15 9,68
1,25 36,85 28,60 36,13 86,23 36.13 7712 6,37 7,68 12,12
1,50 44,46 40,71 45,37 121,85 45,37 108,29 6,31 7,61 14,62
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ne)
Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager Endauf- Zwischenauflager ”
dicke lager lager
tn Mk Rax M“a,k Vo, max Mgk | max Vg Rak Moa,k Vo max Mgk | max Vi
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
0,75 17.21 17,41 17,36 22,63 13,35 17,41 8,71 8,68 11,32 6,68 8,71
0,88 22,29 28,12 22,58 36,56 17,37 28,12 14,06 1129 18,28 8.68 14,06
1,00 26,90 41,18 27,80 53,53 21,39 41,18 20,59 13,90 26,77 10,69 20,59
1,13 31,73 59,25 33,91 77,02 26,09 59,25 29,62 16,96 38,51 13,04 29,62
1,25 36,13 79,94 39,89 103,92 30,68 79,94 39,97 19,94 51,96 15,34 39,97
1,50 45,37 137,16 52,00 178,31 40,00 137,16 68,58 26,00 89,16 20,00 68,58

") Werden quer zur Spannrichtung der Trapezprofile wirkende Linienlasten eingeleitet, so ist der Nachweis der Tragfahigkeit als
Interaktionsnachweis mit dem Stiitzmoment max Mg« aus der umgekehrten Profillage zu fiihren (vgl. FuBnote 5).

Dpa= Endauflagerbreite. Bei Profiltafellibersténden i = 50 mm dirfen die Rax-Werte um 20 % erhéht werden.

) Fir kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen Tragfihigkeitswerten und denen bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert
werden. Fur Auflagerbreiten kleiner 10 mm, z.B. bei Rohren, darf fiir die Auflagerbreite maximal 10 mm eingesetzt werden.

*) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

%) Interaktionsbeziehung fir M und R: L Interaktionsbeziehung fiir M und V:
&
M R M Vv M \%
o e R <1 + <1,3 oder — +— <1
Mg / Y R e T maxM,, /v, maxV, /vy, Mao /1w Viilm

%) Sind keine Werte fiir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder ein Tragsicherheitsnachweis
nach der Elastizitdtstheorie zu filhren (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).




Stahltrapezprofil Typ | M 206/ 375

Querschnitts- und Bemessungswerte

Anlage Nr. 4.3 zum Priifbescheid

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriift
Prifbescheid-Nr. T11 - 087

Proﬂlte?fel n Negativiage Landesdirektion Leipzig
Mafle in [mm] - Landesstelle fiir Bautechnik —
Radienr=5 mm
‘ Baubreite 750 f
[ 5 — = Leipzig, den 24.06.201¢/
80 B0 ‘
ool 215| 25 215 215| 25 |25 —~ f
& = » R .
!é KJ;/,’ . :;4“‘__,. Dt ‘."! y“
.- SR {f S S T, U SS—
z Leiter’ i

1 1350
315/ \31.5
220 155 |
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f, x = 350 N/mm?
MaRgebende Querschnittswerte Grenz-
Nenn- Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Stiitzweiten®
blech- last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt®’ L gr [m]
dicke
tw g Ies I'ef Ag ig zg Aut ot Zef Einfeld- | Mehrfeld-
[mm] [kN/m?] | [em®m] [cm?/m] [emZim] [em] [em] [em?/m] [cm] [em] trager trager
0,75 0,119 833,50 7757 13,78 7,78 8,31 344 9,40 9,11 12,86 16,07
0,88 0,140 986,10 923,6 16,30 7,78 8,31 4,59 9,35 9,06 16,08 19,20
1,00 0,159 1126,98 1060,1 18,63 7,78 8,31 5,66 9,29 8,92 >16,08 >19,20
1,13 0,180 1279,59 1228,6 21,15 7,78 8,31 6,78 9,22 8,74 >16,08 >19,20
1,25 0,199 1420,46 1384,2 23,49 7,78 8,31 7,88 9,16 8.61 >16,08 >19,20
1,50 0,239 1713,95 1670,2 28,34 7,78 8,31 10,21 9,04 8,54 >16,08 >19,20
Schubfeldwerte
zul T3 = G¢/ 750 [kN/m] zul F,"
Gs=10"/ (Kq + Kz / Ls) Einleitungslinge a
tn [ minLs¥ | zul Ty zul T2 Le® Ki K2 Ks® > 130 mm > 280 mm
[mm] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [MkN] [-] [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18 807-3, Bild 6
0,75 10,80 2,24 0,75 42,52 0,334 238,695 0,21 - -
0.88 9,93 2,88 1,14 36,13 0,283 156,780 0,23 - -
1,00 9,29 3,52 1,59 31,76 0,247 112,282 0,24 - -
1,13 8,71 4,26 2,18 28,10 0,218 81,738 0,26 - -
1,25 8,27 4,99 2,83 25,41 0,196 62,954 0,27 - -
1,50 7.53 6,61 4,53 21,23 0,163 39,365 0,30 - -
Ausfilihrung nach DIN 18 807-3, Bild 7
0,75 7,16 6,49 2,40 10,64 0,334 18,311 1,35 = -
0,88 6,58 8,35 3,65 9,15 0,283 12,027 1,35 = -
1,00 6,16 10,20 5,10 8,13 0,247 8,613 1,35 - -
143 5,78 12,35 7,01 7,27 0,218 6,270 1,356 - -
1,25 5,48 14,44 9,10 6,64 0,196 4,829 1,35 - -
1,50 4,99 19,14 14,55 5,65 0,163 3,020 1,35 - -

" Wirksame Trégheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

2) Wirksamer Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung o = f, .

% Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende MalRnahmen begangen werden darf.

“) Bei Schubfeldiangen Ls < min Ls milssen die zuldssigen Schubflisse T; reduziert werden.

® Bei Schubfeldldngen Ls > Lg ist zul T3 nicht maRgebend.

8 Auflager-Kontaktkrafte Rs = K3 - v - T; (T = vorhandener Schubfluss in [kN/m]).

") Einzellast gemaRk DIN 18 807-3, Abschnitt 3.6.1.5.




Stahltrapezprofil Typ | M 206 / 375 | Anlage Nr. 4.4 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriift

Prifbescheid-Nr. T11 - 087

Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Leipzig
N Baubreite 750 ; - Landesstelle fiir Bautechnik —
- 375 37 /
_ 80 _ 80 i /
235 75 (235 15 ‘_’_25 215 Leipzig, den 24.06.2011

2 \ | [ zafin
- AN s
‘Lz | Bearbeiter
20 _.i_35“¢35; _35] 120 '
375/ 315
220 155
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,x = 350 N/mm?
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Fléchenbelastungﬂ
Nenn- Feld- Endauflager- Elastisch aufnehmbare Schnittgréfen . &)
X 5 Reststiizmomente
blech- moment kraft an Zwischenauflagern
dicke Mr=0 firL<minL
Mg =max Mgy firL >maxL
MR = (L -minLl)/{maxL — minL) - max MH,k
tn ME Rak M°B‘k RB“,; max Mg max Rg x min L max L max Mg
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m)] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
ZBlp, > 90 mm 2 Zwischenauflagerbreite bg = 100 mm g=2
0,75 17,21 7,89 13.35 18,39 13,35 16,44 - - -
0,88 22,29 11,04 17,37 25,67 1737 22,96 - - -
1,00 26,90 14,04 21,39 32,63 21,39 29,18 - - -
1,13 373 17,63 26,09 40,98 26,09 36,65 - - -
1,25 36,13 21,28 30,68 49,41 30,68 44,20 - - -
1,50 45,37 29,85 40,00 69,25 40,00 61,94 - - -
2% b > 90 mm ) Zwischenauflagerbreite bs > 200 mm  e=2
0,75 17,21 7,89 13.35 24,26 13,35 21,70 - - -
0.88 22,29 11,04 137 33,71 17.37 30,15 - - -
1,00 26,90 14,04 21,39 42,66 21,39 38,16 - - -
1,43 31,73 17,63 26,09 53,37 26,09 47,74 - - -
1,25 36,13 21,28 30,68 64,14 30,68 57,37 - - -
1,50 45,37 29,85 40,00 89,34 40,00 79,91 - - -
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Fldchenbelastung "'®
Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager 7 Endauf- Zwischenauflager
dicke lager lager
tn Mk Rax M% « VO, max Mgy | max Vi Rak M v max Mgy | max Vg
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
0,75 13,35 17,41 22,37 22,63 17,21 17,41 8,71 11,19 11,32 8,60 8,71
0.88 17,37 28,12 28,97 36,56 22,29 28,12 14,06 14,49 18,28 11,14 14,06
1,00 21,39 41,18 34,97 53.53 26,90 41,18 20,59 17,49 26,77 13,45 20,59
1,13 26,09 59,25 41,25 77,02 31,73 59,25 29,62 20,62 38,51 15,86 29,62
1,25 30,68 79,94 46,97 103,92 36,13 79,94 39,97 23,48 51,96 18,06 39,97
1,50 40,00 137,16 58,98 178,31 45,37 137,16 68,58 29,49 89,16 22,68 68,58

" Werden quer zur Spannrichtung der Trapezprofile wirkende Linienlasten eingeleitet, so ist der Nachweis der Tragfahigkeit als
Interaktionsnachweis mit dem Stiitzmoment max Mg aus der umgekehrten Profillage zu filhren (vgl. Fufinote 5).

D= Endauflagerbreite. Bei Profiltafeliiberstdnden G > 50 mm dirfen die Rax-Werte um 20 % erhoht werden.

3 Fiir kleinere Auflagerbreiten muss zwischen den angegebenen Tragféahigkeitswerten und denen bei 10 mm Auflagerbreite linear interpoliert
werden. Fir Auflagerbreiten kleiner 10 mm, z.B. bei Rohren, darf fiir die Auflagerbreite maximal 10 mm eingesetzt werden.

) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

8 Interaktionsbeziehung fiir M und R: n Interaktionsbeziehung fiir M und V:
€
M R M vV M \%
= ) v £1. + <13 oder — Fr <1
M B.k "’YM R Bk 'IYM max MS.k /YM max Vk /YM M Bk /YM v k /YM

8 Sind keine Werte fir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder ein Tragsicherheitsnachweis
nach der Elastizitdtstheorie zu filhren (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).






