Landesdirektion Leipzig
Landesstelle fiir Bautechnik
Braustrafle 2, 04107 Leipzig
Telefon: (0341) 977 3920
Telefax: (0341) 977 3999

Landesdirektion Leipzig

LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK

Bescheid

iiber die Verkingerung und Anderung des Bescheides
zur baustatischen Typenpriifung Nr. L 04 — 57 vom 05.12.2004

Bescheid Nr.:
Datum:

Gegenstand:

Antragsteller:

Planer

Hersteller:

Geltungsdauer bis:

T09-110
06.11.2009

Stahltrapezprofile nach DIN 18807 der Firmenbezeichnung:
»M 35/207%,,,M 40/ 183%, ,M 135/ 310¢

Miinker Metallprofile GmbH
Gewerbeparkstrafle 19
51580 Reichshof-Wehnrath

VSL - Vogel Schneider Leichtbau
Am Eichelskopf

34593 Kaniillwald / Ndb.

wie Antragsteller

30.11. 2014

Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung Nr. 1L04-57
vom 05.12.2004 bei Beachtung nachfolgend aufgefiihrter Festlegungen um 5 Jahre verlangert.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. Typenpriifbe-
scheid und darf nur zusammen mit diesem verwendet werden. Wird der Typenbescheid ergénzt
oder zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir diesen Bescheid.
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Der Bescheid Nr. 1.04-57 vom 05.12.2004 wird auf Seite 1 hinsichtlich der An-
tragsteller- und Herstelleradresse wie folgt geéindert:

»Antragsteller: Miinker Metallprofile GmbH
Gewerbeparkstraie 19
51580 Reichshof-Wehnrath*

Der Bescheid Nr. L04-57 vom 05.12.2004 wird auf Seite 1 hinsichtlich des Gegens-
tandes wie folgt geéindert:

»Gegenstand: Stahltrapezprofile nach DIN 18807
der Firmenbezeichnung:
»M1 35/207%,,, M 40 /183, ,M 135/ 310“

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Leipzig,
Landesstelle fiir Bautechnik, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem spiteren Zeitpunkt
zugegangen ist.

Die Landesdirektion Leipzig - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemi § 32 der Durch-
filhrungsverordnung zur Séchsischen Bauordnung (DVOSichsBO, SichsGBI. Nr. 12
vom 28. September 2004, zuletzt geéndert durch Verordnung vom 29. Mai 2008,
SachsGBI. Nr. 10 vom 18. Juli 2008) Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von
Standsicherheitsnachweisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4
Satz 3 der Musterbauordnung (Fassung 2002).

/!

Bearb;i_fﬁér /

/7 f
IJ"

Dr.-Ing. Mehl Christian Kutzer



Regierungsprisidium
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Bescheid

iiber die baustatische Typenpriifung

Bescheid Nr.: L04-57
vom: 06. 12. 2004
Gegenstand: Stahltrapezprofile M 35 / 207,

Stahltrapezprofile M 40 / 183,
Stahltrapezprofile M 50 / 250,
Stahltrapezprofile M 135/ 310

Antragsteller: Miinker Metallprofile GmbH
Hagener Strafie 335 /337
57223 Kreuztal

Planer VSL — Vogel Schneider Leichtbau
Dipl.-Ing. J. Schneider
Am Eichelskopf
34593 Kaniillwald / Ndb.

Hersteller: Miinker Metallprofile GmbH
Hagener Strafie 335/ 337
57223 Kreuztal

Geltungsdauer bis: 05. 12. 2009
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Dieser Bescheid umfasst 3 Seiten und 16 Seiten Anlagen, die Bestandteil dieses B
sind.
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Bescheid Nr. L. 04-57

vom 06.12.2004

Seite 2

1. Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung zum M 35 /207 vom 25.09.1997 (17 Seiten)
Statische Berechnung zum M 40/ 183 vom 30.09.1997 (17 Seiten)
Statische Berechnung zum M 50 / 250 vom 19.07.1997 (16 Seiten)
Statische Berechnung zum M 50 / 250 vom 29.10.1999 (10 Seiten)
Statische Berechnung zum M 135 /310 vom 16.08.2001 (30 Seiten)

Anlage 1.1 bis 1.4 zum Prifbescheid fur das Profil M 35 / 207
Anlage 2.1 bis 2.4 zum Priifbescheid fiir das Profil M 40 / 183
Anlage 3.1 bis 3.4 zum Priifbescheid fiir das Profil M 50 / 250
Anlage 4.1 bis 4.4 zum Prufbescheid fiir das Profil M 135/ 310

2. Bautechnische Grundlagen

2.1. Die geltenden Technischen Baubestimmungen, insbesondere

DIN 18807-1:1987-06 , Trapezbleche im Hochbau; Stahltrapezprofile; Allgemeine
Anforderungen, Ermittlung der Tragféhigkeitswerte durch Berechnung

DIN 18807-2:1987-06 ,, Trapezbleche im Hochbau; Stahltrapezprofile; Durchfiihrung

und Auswertung von Tragfihigkeitsversuchen

DIN 18807-3:1987-06 ,, Trapezbleche im Hochbau; Stahltrapezprofile; Festigkeits-

nachweis und konstruktive Ausbildung*

DIN EN 10143:1993-03 , Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus

Stahl, Grenzabmale und Formtoleranzen®

DIN EN 10147:2000-07 ., Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus Baustéh-

len, Technische Lieferbedingungen®, Ausgabe Juli 2000

2.2. Sonstige Unterlagen

Schardt, R; Stehl, C.: | Theoretische Grundlagen fiir die Bestimmung der Schubsteifigkeit
von Trapezblechscheiben — Vergleich mit anderen Berechnungsansitzen und Versuchser-

gebnissen.“, Der Stahlbau Jahrgang 45 (1976), Seite 97-108, Berichtigung S. 256

3. Konstruktionsbeschreibung

Fir die Trapezprofiltafeln ist feuerverzinktes Stahlblech S320 GD + Z gemal3 D

Stahltrapezprofile M 35 / 207
Stahltrapezprofile M 40 / 183
Stahltrapezprofile M 50 / 250
Stahltrapezprofile M 135/310

zu verwenden.

t=10,63 — 1,00 mm
t=0,63 — 1,00 mm
t=0,63 -1,00 mm
t=20,75- 1,50 mm
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Bescheid Nr. L 04-57 vom 06.12.2004 -  Seite 3

4, Priifergebnis

4.1. Die unter Ziffer 1 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

4.2. Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht Ge-
genstand der Priifung.

4.3. Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den derzeit geltenden Technischen Baube-
stimmungen.

4.4. Unter Beachtung dieses Bescheides und der gepriiften Unterlagen bestehen gegen die Aus-
fuhrung bzw. Anwendung aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

4.5. Die in den Tabellen enthaltenen Werte sind charakteristische Werte. Fiir die Bemessung
sind diese in Bemessungswerte umzusetzen.

5. Allgemeine Bestimmungen

5.1. Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priufenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

5.2. Die Typenprifung befreit den Bauherrn nicht von der Verpflichtung, fur jedes Bauvorha-
ben eine Baugenehmigung einzuholen, soweit ihn die jeweils geltende Bauordnung oder
andere gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht grundsitzlich befreien.

5.3. Die Ausflihrungen haben sich streng an die gepriften Pline und an die Bestimmungen die-
ses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléssig, wenn sie die Zustim-
mung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

5.4. Die typengepriiften Unterlagen dirfen nur vollstandig mit dem Bescheid und den dazuge-
horigen Anlagen verwendet oder veroffentlicht werden. In Zweifelsfallen sind die bei der
Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maf3gebend.

5.5. Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu funf Jahren
verlangert werden. Der nachste Sichtvermerk durch die Landesstelle fur Bautechnik 1st
dann spatestens am 05, 12. 2009 erforderlich.

5.6. Der Bescheid kann in begriindeten Fillen , wie z. B. Anderungen Technischer Baubestim-
mungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschadigungslos ge-
andert oder zuriickgezogen werden.

5.7. Die Typenpriifung wurde unbeschadet der Rechte Dritter durchgefiihrt.

5.8. Die Typenpriifung berticksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
iber die Bewihrung des Gegenstandes dieser Typenpriifing ist damit nicht verbunden.
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Stahtrapezprofil Typ | M 40/183 | Anlage Nr. 2.1 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18 807 Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift
Prufbescheid-Nr. L.04 - 057

Profiltafel in Positivlage Regierungspréasidium Leipzig
MalRe in [mm] - Landesstelle fur Bautechnik -
Radienr =5 mm Leipzig, den 06.12.2004
64, 119 —_—
7 L \
40 183 |72 — B g,
- Y S S — ' P v Foyy
Leiter _ Bearbeiter
Nennstreckgrenze des Stahlkerns Psn = 320 N/mm? -
MalRgebende Querschnittswerte Grenz-
Nenn- | Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Stiitzweiten”
blech- | last nicht reduzierter Querschnitt | mitwirkender Querschnitt”) L o [m]
dicke
ty g "o Ief A ig zg A iof Zot Einfeld- | Mehrfeld-
(mm] | kN/m?] | [em*m] | [em*/m] | [em’/m] | [cm] [em] | [em*m] | [cm] [cm] trager trager
0,63 | 0,069 | 13,87 18,47 7,82 1,63 1,35 3,23 1,76 1,94 1,30 1,63
0,75 | 0,082 | 17,61 23,43 9,41 1,63 1,35 4,53 1,73 1,92 1,87 2,35
0,88 | 0,096 | 21,87 | 29,08 11,13 1,63 1,35 6,13 1,70 1,91 3,07 3,84
1,00 | 0,109 | 2597 | 33,81 12,72 1,63 1,35 7,75 1,68 1,89 4,16 5,20
Schubfeldwerte
zul T3 = G,/ 750 [KN/m] zul F,”
Ge=10" 1 (Ky + Ko / Ly) Einleitungslange a
ty [minL"| zul T, | zuT, | L K, K, KoY >130 mm | > 280 mm
[mm] | [m] [kN/m] [kN/m] [m) [m/kN] [m?/kN] [ [kN] [kN]
Ausflihrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 6
0,63 | 1,98 1,77 1,79 2,22 0,278 16,066 0,15 5,40 8,32
0,75 | 1,80 2,34 2,85 1,85 0,231 10,113 0,16 6,50 10,01
0,88 | 1,66 3,01 4,34 1,66 0,195 6,643 0,18 7,69 11,84
1,00 | 1,55 3,68 6,06 1,55 0,171 4,757 0,19 8,78 13,54

Ausflhrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 7

0,63 | 1,98 2,46 1,70 2,97 0,278 15,264 0,22 5,40 8,32
0,75 | 1,81 3,25 2,71 2,48 0,231 9,608 0,22 6,50 10,01
0,88 | 1,66 4,18 4,12 2,11 0,195 6,311 0,22 7,69 11,84
1,00 | 1,55 5,10 5,76 1,856 0,171 4,520 0,22 8,78 13,54

Y Effektive Tragheitsmomente fir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
%) Mitwirkender Querschnitt filr eine konstante Druckspannung o = Bsx.
¥ Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen
verwendet werden darf.
) Bei Schubfeldldngen Ls < min Ls missen die zuldssigen Schubflisse reduziert werden.
% Bei Schubfeldldngen Ls > Lg ist zul T nicht magebend.
& Auflager-Kontaktkrafte Rs = Kz * vy * T; (T = vorhandener Schubfluld in [kN/m])
" Einzellast gemAR DIN 18 807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5

STM 40_1P.DOC / VSL



Stahtrapezprofil Typ |

M 40/183 |

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18 807 Teil 1

Anlage Nr. 2.2 zum Priifbescheid

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepruft
Prifbescheid-Nr.L.04 - 057

Profiltafel in

Positivliage

Regierungsprésidium Leipzig
- Landesstelle fir Bautechnik -
/veipzig, den06.42.2004 ,\

o4
"‘-.. /

Leiter

“Bearbeiter
gLy

Aufnehmbare Tragfahigkeitswerte fiir nach unten gerichtete und andriickende FIf-jchen-BeIastuﬁQﬂrj:{f:"‘,__.". ~

Nenn- Feld Endauflager- Elastisch aufnehmbareSchnitt- Reststitzmomente ®
blech- moment krafte grélien an Zwischenauflagern % Mg=0firL <minL
dicke Trag- Gebrauchs- max Mg > Mg < M%; - (Rg/ C) maximale | Mg = max Mg fir L =z max L
fahigkeit fahigkeit maximales Zwischen- L-minL
Stutzmoment | auflagerkraft | Ma = maxL-minL - max Mg
tn Mgr Rat Rac Mod & max Mg max Rp min L | max L | max Mr
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [(kNm/m] | [kN**/m] | [KNm/m] [kN/m] [m] [m] | [kNm/m]
Dba > 40 mm ® Zwischenauflagerbreite bg = 60 mm ¢ =2
0,63 1,79 8,45 8,45 188 | 1597 1,88 19,57 V4 //
0,75 2,36 11,90 11,90 247 19,52 2,47 27,44 / /
0,88 3,06 16,21 16,21 3,12 23,56 3,12 37,23
1,00 3,74 20,69 20,69 3,75 27,34 3,75 47,38 A A 7
2pa 2 40 mm 9 Zwischenauflagerbreite bg 2 120mm e=2
0,63 1,79 8,45 8,45 1,88 20,86 1,88 25,57
0,75 2,36 11,90 11,90 2,47 25,36 2,47 35,65
0,88 3,06 16,21 16,21 3,12 30,44 3,12 48,10
1,00 3,74 20,69 20,69 3,75 35,17 3,75 60,94

Aufnehmbare Tragfahigkeitswerte fiir nach oben gerichtete und abhebende Flachen-Belastung ' °

Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager * |, £ = 1 Endauf- Zwischenauflager * , ¢ = 1
dicke lager lager
tn MdF Ra Mod C max Mg | max Rg Ra Mod C max max Rg
Mg

[mm] | (kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [1/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | kNm/m] | [1/m] |[kNm/m| [kN/m]
0,63 1,88 41,82 2,32 46,82 1,79 83,64 | 20,91 1,16 46,82 0,89 41,82
0,75 2,47 60,56 3,07 51,28 2,36 121,12 | 30,28 1,54 51,28 1,18 60,56
0,88 3,12 78,73 3,98 51,46 3,06 157,46 | 39,37 1,99 51,46 1,53 78,73
1,00 3,75 89,98 4,86 48,14 3,74 179,96 | 44,99 2,43 48,14 1,87 89,98

'Y An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem
Feldmoment Mg; , sondern mit dem Stitzmoment Mg fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.

% Bei Profiliiberstanden i > 50 mm darf die aufnehmbare Endauflagerkraft um 20 % erh&ht werden.

® Fr kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhdltnis reduziert werden. Fir bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, dirfen die Werte fir bg = 10 mm
eingesetzt werden.

“ Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahig-
keitswerte jeweils linear interpoliert werden.

% Interaktionsbeziehung fiir Mg und Rg : Mg = M% - (Rg / C)°. Sind keine Werte fiir M’y und C angegeben, ist
Mg = max Mg zu setzen,

® Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Ms = 0 zu setzen, oder
ein Nachweis mit y = 1,7 nach der Elastizitatstheorie zu fihren. (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).

STM 40_2P.DOC / VSL



Stahtrapezprofil Typ I

M 40/183 i

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18 807

Anlage Nr. 2.3 zum Priifbescheid

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprtft
Prufbescheid-Nr.L.04 - 057

Profiltafel in Negativlage Regierungsprésidium Leipzig
Mafe in [mm] - Landesstelle fiir Bautechnik -
Radien r =5 mm Leipzig, den 06.12.2004
915
163 40 -
- ;]\ T\ t |
119 |ea| | et S - =
Leiter \ <2 s SBearbeiter
Nennstreckgrenze des Stahlkerns Bsn = 320 N/mm°  iliA
MaRgebende Querschnittswerte Grenz-
Nenn- | Eigen- Biegung Normalkraftbeanspruchung Stiitzweiten
blech- last nicht reduzierter Querschnitt | mitwirkender Querschnitt”’ L g [m]
dicke
ty g I e et A, i z, Ay = zh Einfeld- | Mehrfeld-

(mm] | kN/m?] | [em*m] | [em*/m] | [em®m] | [cm] cm] | [em’m] | [cm] [cm] trager trager

0,63 | 0,069 | 18,47 13,87 7,82 1,63 2,65 323 1,76 2,06 1,24 1,55

0,75 | 0,082 | 23,43 17,61 9,41 1,63 2,65 4,53 1,73 2,08 1,80 2,25

0,88 | 0,096 | 29,08 21,87 11,13 1,63 2,65 6,13 1,70 2,09 3,12 3,90

1,00 | 0,109 | 33,81 25,97 12,72 1,63 2,65 7,75 1,68 2,11 4,34 5,42
Schubfeldwerte

zul T3 = G,/ 750 [KN/m] zul F,”)
Ge=10"/ (K, + Ky / L) Einleitungsldnge a
ty |minL®| zul T, zul T, Lg” K, K, Ks >130mm | =280 mm

[mm] [m] [KN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [m%/kN] [ [kN] [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 6

063 | 2,15 3,28 2,50 2,99 0,278 11,309 0,12 6,25 7,91

0,75 1,96 4,33 3,96 2,50 0,231 7,119 0,13 7,63 9,51

0,88 1,80 5,58 6,03 213 0,195 4,676 0,15 8,90 11,26

1,00 1,68 6,82 8,43 1,88 0,171 3,349 0,16 10,18 12,86
Ausfliihrung nach DIN 18 807 Teil 3, Bild 7

0,63 1,60 6,68 6,70 1,60 0,278 1,305 0,56 6,25 7,91

0,75 1,46 8,82 10,64 1,46 0,231 0,821 0,56 7,53 9,51

0,88 1,34 11,35 16,20 1,34 0,195 0,540 0,56 8,90 11,26

1,00 1,26 13,86 22,63 1,26 0,171 0,386 0,56 10,18 12,86

") Effektive Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).
2 Mitwirkender Querschnitt fur eine konstante Druckspannung o = fBs.
% Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen

verwendet werden darf.

*) Bei Schubfeldldngen Ls < min Ls missen die zuldssigen Schubflisse reduziert werden.
ff) Bei Schubfeldldangen Ls > Lg ist zul T3 nicht malRgebend.

® Auflager-Kontaktkrafte Rs = Kz * v * T; (T = vorhandener Schubfluf in [kN/m])
"V Einzellast gemaR DIN 18 807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5

STM 40_1N.DOC / VSL




Stahtrapezprofil Typ |
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN 18 807 Teil 1

M 40/183 |

Anlage Nr. 2.4 zum Prifbescheid

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift
Priifbescheid-Nr.L.04 - 057

Profiltafel in

Negativiage

Regierungsprésidium-Leipzig

-Lan dess_;télté'.;ii_.'ﬂ.‘;s_m’;échnik -

Le

_______________ __\.

Léipzig, den06:12:2004

iter

> ] \‘,."‘,f-

e

L ST

Tl

Aufnehmbare Tragfahigkeitswerte fiir nach unten gerichtete und andriickende FIéchen-Belastungﬁ“"'--'

ne
RAJY

Nenn- Feld Endauflager- Elastisch aufnehmbareSchnitt- Reststiitzmomente °
blech- moment kréfte gréflen an Zwischenauflagern 5 Mg =0flrL <minL
dicke Trag- Gebrauchs- max Mg = Mg < M’ - (Re/C)* maximale | Mg =max Mg fur L > max L
fahigkeit fahigkeit maximales Zwischen- L -minL
Stiitzmoment | auflagerkraft | Mg ="~ x max Mg
tn Mg Rat RA,G Mod C max Mg max Rg min L | max L | max Mg
[mm] | [KNm/m] [kN/m] [kN/m] [(kNm/m] | [kN>*/m] | [kNm/m] [kN/m] [m] (m] | [(kNm/m]
Db = 40 mm 3 Zwischenauflagerbreite bg = 60 mm ¢ =2
0,63 1,88 8,45 8,45 1,79 | 16,37 1,79 19,57 7% %
0,75 2,47 11,90 11,90 2,36 19,96 2,36 27,44
0,88 3,12 16,21 16,21 3,06 23,79 3,06 37,23 /
1,00 3,75 20,69 20,69 3,74 27,40 3,74 47,38 G ﬁ
?'bs > 40 mm *) zwischenauflagerbreite bg 2 120 mm &= 2
0,63 1,88 8,45 8,45 1,79 | 21,39 1,79 25,57 7700
0,75 2,47 11,90 11,90 2,36 25,94 2,36 35,65
0,88 3,12 16,21 16,21 3,06 30,74 3,06 48,10 /
1,00 3,75 20,69 20,69 3,74 35,24 3,74 60,94 j /A /

Aufnehmbare Tragfahigkeitswerte fiir nach oben gerichtete und abhebende Fl4chen-Belastung ' ®

Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager ® | ¢ = 1 Endauf- Zwischenauflager ® | € = 1
dicke lager lager
ty Mge Ra M° C maxMs | maxRs| Ra M°, C max Mg | max Rg

[mm] | [kNm/m] | [KN/m] | [kNm/m] | [1/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [1/m] | [kNm/m] | [kN/m]
0,63 1,79 41,82 2,44 44,55 1,88 83,64 | 20,91 1,22 44 55 0,94 41,82
0,75 2,36 60,56 3,21 49,01 247 121,12 | 30,28 1,61 49,01 1,24 60,56
0,88 3,06 78,73 4,06 50,44 3,12 157,46 | 39,37 2,03 50,44 1,56 78,73
1,00 3,74 89,98 4,88 47,96 3,75 179,96 | 44,99 2,44 47,96 1,88 89,98

Y An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem

Feldmoment Mg , sondern mit dem Stiitzmoment Mg fir die entgegengesetzte Lastrichtung zu flhren.

?) Bei Profilliberstanden (i > 50 mm darf die aufnehmbare Endauflagerkraft um 20 % erh&ht werden.

* Fir kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fir bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, diirfen die Werte fir bs = 10 mm
eingesetzt werden.

) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Auflagerbreiten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahig-
keitswerte jeweils linear interpoliert werden.

* Interaktionsbeziehung fiir Mg und Ra : Ms = M’ - (Rs / C)°. Sind keine Werte fiir M’; und C angegeben, ist

Mg = max Mg zu setzen.

Sind keine Werte fiir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen, oder

ein Nachweis mit y = 1,7 nach der Elastizitatstheorie zu fihren. (L = kleinere der benachbarten Stiitzweiten).
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